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The LinkRunner AT is a portable device that
allows networking professionals to easily verify
network availability and copper and fiber cable
connectivity, identify networks and ports, and
generate reports. LinkRunner AT can also act as
a packet reflector for performance tests run by
other NETSCOUT testers.

n Power Up and Connect

a) If using LinkRunner AT 1000, insert AA
batteries. If using LinkRunner AT 2000, charge
the internal battery by plugging the included
power supply into the charging port. Charge
the battery for 3 hours before first use.

b) Press the power button to start up the unit.

¢) Connect your LinkRunner AT to an active
Internet connection using the Ethernet port.

Your LinkRunner AT is now ready to perform tests
on your network and display results on the LCD
screen.

Link-Live Cloud Service is a free, online
system for collecting, tracking, and organizing
your Ethernet and wireless connection test
results, which are automatically uploaded.

Continue if you would like to use Link-Live Cloud
Service.

E Sign Up and Claim to Link-Live

a) To start, create a user account at
Link-Live.com.

b) Then, signin.

The first time you sign in to Link-Live, a pop-up
window appears prompting you to claim your
device.

c) Follow the claiming instructions on the screen
for LinkRunner AT.

LinkRunner Manager is a Windows PC
application for updating your software, creating
profiles, storing results, and generating reports.
You can install LinkRunner Manager from the
included CD or download the app from Link-Live
at https://app.link-live.com/downloads.

Get the complete LinkRunner AT Network
Auto-Tester User Manual at
https://app.link-live.com/downloads.

Contact Us

enterprise.netscout.com
CustomerCare@netscout.com

1-844-833-3713

See our website for more contact information.
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Der LinkRunner AT ist ein tragbares Gerat, mit dem
Netzwerkexperten die Netzwerkverfugbarkeit sowie
die Anbindung von Kupfer- und Glasfaserkabeln
einfach prufen, Netzwerke und Ports identifizieren
sowie Berichte erstellen kénnen. LinkRunner AT
kann auch als Packet Reflector fiir Leistungstest
verwendet werden, die von anderen NETSCOUT
Testern durchgefuhrt werden.

n Einschalten und Verbinden

a) Wenn Sie den LinkRunner AT 1000 verwenden
mochten, setzen Sie AA-Batterien ein. Wenn Sie
den LinkRunner AT 2000 verwenden mochten,
laden Sie den internen Akku auf, indem Sie das
im Lieferumfang enthaltene Netzteil an das
Ladegerat anschliel3en. Laden Sie den Akku vor
der ersten Verwendung 3 Stunden auf.

b) Drucken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerat einzuschalten.

¢) Schliel3en Sie den LinkRunner AT
Uber den Ethernet-Port an eine aktive
Internetverbindung an.

Ihr LinkRunner AT ist jetzt bereit, um Tests in

Ihrem Netzwerk durchzufiihren und Ergebnisse

auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.

Link-Live Cloud Service ist ein kostenloses
Online-System zum Sammeln, Verfolgen

und Organisieren lhrer Ethernet- und
WLAN-Testergebnisse, die automatisch
hochgeladen werden.

Fahren Sie fort, wenn Sie den Link-Live Cloud
Service nutzen mochten.

E Registrieren und Link-Live auswahlen

a) Erstellen Sie zu Beginn ein Benutzerkonto
unter Link-Live.com.

b) Melden Sie sich anschlieRend an.

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Link-Live

anmelden, wird einnPop-uE-Fenste[ angezeigt,

dass Sie zum Auswahlen Ihres Gerats auffordert.

c) Befolgen Sie die Anweisungen zum Auswahlen
auf dem Bildschirm fur LinkRunner AT.

LinkRunner Manager ist eine Applikation fiir
Windows-PCs, mit der Sie lhre Software aktualisieren,
Profile erstellen, Ergebnisse speichern und Berichte
erstellen konnen. Sie kdnnen den LinkRunner
Manager Uber die im Lieferumfang enthaltene

CD installieren oder die App auf Link-Live unter
https://app.link-live.com/downloads herunterladen.

Erhalten Sie das vollstandige
Benutzerhandbuch fiir den LinkRunner
AT Network Auto-Tester unter
https://app.link-live.com/downloads.
Kontakt

enterprise.netscout.com
CustomerCare@netscout.com
+1-844-833-3713

Besuchen Sie unsere Website, um weitere
Kontaktinformationen zu erhalten.
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Le testeur LinkRunner AT est un dISpOSItIf
portable qui permet aux professionnels des
réseaux de vérifier plus facilement la disponibilité
du réseau et le cablage cuivre et fibre optique,
d'identifier les réseaux et les ports et de générer
des rapports. Le testeur LinkRunner AT peut aussi
fonctionner comme un réflecteur de paquet pour
des tests de performance réalisés avec d'autres
testeurs NETSCOUT.

n Mise sous tension et connexion

a) Sivous utilisez LinkRunner AT 1000, insérez des
piles AA. Si vous utilisez LinkRunner AT 2000,
rechargez la batterie interne en branchant
le cable d'alimentation fourni dans le port
de chargement. Chargez la batterie pendant
3 heures avant la premiére utilisation.

b) Appuyez sur le bouton de mise sous tension
pour démarrer l'appareil.

c) Raccordez votre testeur LinkRunner AT a une
connexion Internet active via le port Ethernet.

Votre testeur LinkRunner AT est maintenant prét

a effectuer des tests sur votre réseau et a afficher

les résultats sur I'écran LCD.

Le service Cloud Link-Live est un systéme
en ligne gratuit pour la collecte, le suivi et
I'organisation des résultats de test de connexion
sans fil et Ethernet, téléchargés automatiquement
dans le Cloud.

Continuez si vous souhaitez utiliser le service
Cloud Link-Live.

E S'inscrire et profiter de Link-Live

a) Pour démarrer, créez un compte utilisateur a
I'adresse Link-Live.com.

b) Ensuite, connectez-vous.

La premiére fois que vous vous connectez a Link-
Live, une fenétre contextuelle s'affiche et vous
invite a déclarer votre dispositif.

c) Suivez les instructions a I'écran pour la
déclaration du testeur LinkRunner AT.

LinkRunner Manager est une application
PC Windows permettant de mettre a jour votre
logiciel, créer des profils, stocker des résultats
et générer des rapports. Vous pouvez installer
LinkRunner Manager a partir du CD inclus ou
télécharger l'application a partir de Link-Live a
I'adresse https://app.link-live.com/downloads.

Obtenez le manuel de ['utilisateur du
testeur automatique de réseau
LinkRunner AT a 'adresse
https://app.link-live.com/downloads.

Contactez-nous
enterprise.netscout.com
CustomerCare@netscout.com
1-844-833-3713

Consultez notre site Web pour obtenir toutes
les coordonnées.
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O LinkRunner AT é um dispositivo portatil que
permite que profissionais de rede verifiquem
facilmente a disponibilidade da rede e a
conectividade de cabos de cobre e fibra,
identifiquem redes e portas e criem relatorios.
O LinkRunner AT também pode funcionar como
um refletor de pacotes para executar testes de
desempenho por outros testadores NETSCOUT.

n Ligar e Conectar

a) Ao usar o LinkRunner AT 1000, insira
baterias AA. Ao usar o LinkRunner AT 2000,
carregue a bateria interna conectando a
fonte de alimentacdo incluida na porta de
carregamento. Carregue a bateria durante
3 horas antes do primeiro uso.

b) Pressione o botdo liga/desliga para ligar
a unidade.

c) Conecte seu LinkRunner AT a uma conexao
com a internet ativa usando a porta Ethernet.

O LinkRunner AT agora esta pronto para executar
testes em sua rede e exibir os resultados na tela
de LCD.

O Servico Link-Live Cloud ¢ um sistema
on-line gratuito para coletar, monitorar e organizar
seus resultados de teste de conexdo de Ethernet e
wireless, que sdo automaticamente carregados.

Continue se vocé gostaria de usar o servico
Link-Live Cloud.

E Cadastre-se e solicite um Link-Live

a) Parainiciar, crie uma conta de usuario em
Link-Live.com.

b) Depois, faca o login.

A primeira vez que vocé iniciar uma sessao

no Link-Live, uma janela de pop-up é exibida

pedindo que vocé solicite seu dispositivo.

c) Siga as instrucdes de solicitagao apresentadas
na tela para o LinkRunner AT.

O LinkRunner Manager é um aplicativo
para PC Windows para atualizar o software, criar
perfis, armazenar resultados e criar relatérios.
Vocé pode instalar LinkRunner Manager a partir do
CD fornecido ou baixando o aplicativo do Link-Live

Consulte o Manual do usudrio do Testador
automadtico de rede LinkRunner AT completo
em https://app.link-live.com/downloads.

Fale conosco
enterprise.netscout.com
CustomerCare@netscout.com
1-844-833-3713

Visite nosso site para obter mais informacdes
de contato.
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El LinkRunner AT es un dispositivo portatil que
permite que los técnicos de redes verifiquen
con facilidad la disponibilidad de las redes y la
conectividad de los cables de cobre y de fibra,
ademads de identificar redes y puertos y generar
informes. LinkRunner AT también se puede
utilizar como un reflector de paquetes para las
comprobaciones de rendimiento que se realizan
con otros comprobadores NETSCOUT.

n Encendido y conexién

a) Siutiliza LinkRunner AT 1000, inserte baterias
AA. Si utiliza LinkRunner AT 2000, conecte la
fuente de alimentacién incluida en el puerto de
carga para cargar la bateria interna. Antes del
primer uso, cargue la bateria durante 3 horas.

b) Presione el botén de encendido para poner
la unidad en funcionamiento.

c) Conecte el comprobador LinkRunner AT
a una conexién de Internet activa mediante
el puerto Ethernet.

El LinkRunner AT ya esta listo para realizar
pruebas en su red y mostrar los resultados
en la pantalla LCD.

El servicio de nube Link-Live es un
sistema en linea gratuito para recopilar,
hacer seguimiento y organizar los resultados
de las pruebas de la conexién inalambrica

y mediante el puerto Ethernet, que se cargan
inmediatamente a la nube.

Continle si desea utilizar el servicio de nube
Link-Live.

E Suscripcion y solicitud del servicio
de Link-Live

a) Para comenzar, cree una cuenta de usuario
en Link-Live.com.

b) A continuacioén, inicie sesién.
La primera vez que inicie sesién en Link-Live,

aparecera una ventana emergente que preguntara
si desea reclamar su dispositivo.

c) Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla para LinkRunner AT.

LinkRunner Manager es una aplicacién de
Windows para computadoras para la actualizacion
del software, creacion de perfiles, almacenamiento
de resultados y generaciéon de informes. Puede
instalar LinkRunner Manager desde el CD incluido
o descargar la aplicacion desde Link-Live en
https://app.link-live.com/downloads.

Obtenga el manual de usuario completo del
comprobador automadtico de redes LinkRunner
AT en https://app.link-live.com/downloads.

Comuniquese con nosotros
enterprise.netscout.com
CustomerCare@netscout.com
1-844-833-3713

Para obtener mas informacioén de contacto,
consulte nuestro sitio web.
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CcneumnanncTam C IerkocTbio NpoBepsATb
JOCTYMHOCTb CeTW, NOAKNHOYEHNE BOTOKOHHO-
OMTUYECKMX U MeAHbIX kabenel, onpeensaTb
CeTV 1 NopPThI, @ TakXe Co3/4aBaTb OTYeThI.
LinkRunner AT TakxXe MOXHO 1MCNONb30BaTb

B KayecTBe pednekTopa nakeToB A/19 TeCTOB
MPOV3BOANTENBHOCT, 3aMyLUEeHHbIX APYrMu
Tectepamu NETSCOUT.
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a) Ans ncnonb3osaHus LinkRunner AT 1000
BCTaBbTe B Hero 6atapeu Tvna AA. ns
ncrnonb3losaHus LinkRunner AT 2000
Heo6X0AMMO 3apSANTb BCTPOEHHYHO
aKKyMynaToOpHyto 6aTtapeto. [1ns 3Toro
cnepyeT NOAKOUUTE BXOAALLMIA B KOMANEKT
aZanTep NUTaHWA K NOPTY ANS NOA3apAAK/ Ha
ycTpoiicTBe. [Mepes nepBbIM NCMOb30BAHNEM
6aTapen cnefyeT 3apsaUTb ee B TeueHne
3 yacos.

b) UTO6bI BKIOUNTL YCTPONCTBO, HAXMUTE
KHOMKY NMUTaHWS.

c) MoakntounTe LinkRunner AT K IHTepHeTy
c ucrnonb3osaHuem noprta Ethernet.

Tectep LinkRunner AT roToB K TeCTMPOBaHMIO

CeTu 1 BbIBOAY pe3ynbTaTtos Ha XK-gucnneii.

Link-Live Cloud Service — 6ecnnatHas
VNHTEpHeT-cucTemMa A1st cbopa, OTCeXMBaHUS

1 cMcTeMaTm3aLmm pesynbTaToB TeCTUPOBaHMS
6ecnpoBOAHbIX ceTeli 1 NoAKNYeHN Ethernet.
JaHHble NepesatoTcs B CUCTEMY aBTOMATUYECKM.

MpogomkunTe, ecin cobmpaeTecb NCMONL30BaTb
obnayHyto cnyx6y Link-Live.

ﬂ Pervctpauus n 3asBneHve npas
B Link-Live

a) /[ns Havana co3ganTe yYeTHYH 3anucb
nonb3oBaTens Ha Beb-cTpaHuLe Link-Live.com.

b) 3aTtem BbINOAHWTE BXOA,

Mpv nepBoM BXxOAe B y4eTHyto 3anuchb Link-Live
NOABASIETCA OKHO, B KOTOPOM Mpej/iaraeTcs
3aABUTb NpaBa Ha Balle YCTPOICTBO.

c) CnepyiiTe MHCTPYKLMSIM ANst TecTepa
LinkRunner AT.

LinkRunner Manager — sto npunoxerue
ans komnbtoTepos ¢ OC Windows, koTopoe
nossonsieT 06HoBAATL M0, co3gaBaTb Npodunu,
a TaKKe CoOXpaHsATb pe3ynbTaThl 1 CO34aBaThb
oT4eTbl. MpunoxeHune LinkRunner Manager
MO>HO YCTaHOBUTL C KOMMAKT AMCKa, BXOAALLEro
B KOMMNEKT, UK 3arpy3nTb ¢ Beb-caita Link-Live:
https://app.link-live.com/downloads.

MospobHoe Pykogodcmeo nose3o8amens
asmomMamuy4ecko20 mecmepa

019 cemeli AT LinkRunner MOXHO
3arpy3uTb C Be6-CTpaHuLbI
https://app.link-live.com/downloads.

KoHTakTHas nHpopmauums
enterprise.netscout.com
CustomerCare@netscout.com
1-844-833-3713

Ana nonyyeHns 6onee NoApo6HOM
KOHTaKTHOW MHpOpMaLMK noceTuTe
Hall Beb-canT.
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